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Code du travail - Partie réglementaire - Livre II : Réglementation du travail-Titre III : Hygiène et sécurité - Chapitre II : Hygiène - aménagement des lieux de travail - prévention des incendies 

[bookmark: _Toc421522892][bookmark: _Toc421523504][bookmark: _Toc421523810][bookmark: _Toc421524510][bookmark: _Toc421524816][bookmark: _Toc421699277][bookmark: _Toc421704983][bookmark: _Toc421705290][bookmark: _Toc421705597][bookmark: _Toc421705904][bookmark: _Toc421706212][bookmark: _Toc422474799][bookmark: _Toc422475624][bookmark: _Toc422475981][bookmark: _Toc422476338][bookmark: _Toc422476695][bookmark: _Toc422477216][bookmark: _Toc422478153][bookmark: _Toc422478579][bookmark: _Toc422828902][bookmark: _Toc422829160][bookmark: _Toc422829903][bookmark: _Toc422992529][bookmark: _Toc422993182][bookmark: _Toc422993846][bookmark: _Toc422994178][bookmark: _Toc422994510][bookmark: _Toc422994842][bookmark: _Toc422995174][bookmark: _Toc423018908][bookmark: _Toc423019265][bookmark: _Toc423534985][bookmark: _Toc423535550][bookmark: _Toc423536266][bookmark: _Toc423594108][bookmark: _Toc423594466][bookmark: _Toc423594824][bookmark: _Toc423595182][bookmark: _Toc423595540][bookmark: _Toc423595898][bookmark: _Toc423596256][bookmark: _Toc427052148][bookmark: _Toc427052511][bookmark: _Toc427222513][bookmark: _Toc427222770][bookmark: _Toc427223137][bookmark: _Toc428797869][bookmark: _Toc428798309][bookmark: _Toc428798747][bookmark: _Toc428808656][bookmark: _Toc428809094][bookmark: _Toc428809532][bookmark: _Toc428809970][bookmark: _Toc429067374][bookmark: _Toc429067974][bookmark: _Toc429068571][bookmark: _Toc430003350][bookmark: _Toc430004561][bookmark: _Toc430005168][bookmark: _Toc430088764][bookmark: _Toc430089377][bookmark: _Toc430089990][bookmark: _Toc430090603][bookmark: _Toc430091217][bookmark: _Toc431888610][bookmark: _Toc431889290][bookmark: _Toc431889970][bookmark: _Toc433027837][bookmark: _Toc433028514][bookmark: _Toc433029191][bookmark: _Toc433029868][bookmark: _Toc433030546][bookmark: _Toc433040151][bookmark: _Toc433103129][bookmark: _Toc433103827][bookmark: _Toc433104520][bookmark: _Toc433276739][bookmark: _Toc435516755][bookmark: _Toc435637201][bookmark: _Toc8735813]Spécifications générales techniques
[bookmark: _Toc421522893][bookmark: _Toc421523505][bookmark: _Toc421523811][bookmark: _Toc421524511][bookmark: _Toc421524817][bookmark: _Toc421704984][bookmark: _Toc421705291][bookmark: _Toc421705598][bookmark: _Toc421705905][bookmark: _Toc421706213][bookmark: _Toc422474800][bookmark: _Toc422475625][bookmark: _Toc422475982][bookmark: _Toc422476339][bookmark: _Toc422476696][bookmark: _Toc422477217][bookmark: _Toc422478154][bookmark: _Toc422478580][bookmark: _Toc422829161][bookmark: _Toc422829904][bookmark: _Toc422992530][bookmark: _Toc422993183][bookmark: _Toc422993847][bookmark: _Toc422994179][bookmark: _Toc422994511][bookmark: _Toc422994843][bookmark: _Toc422995175][bookmark: _Toc423018909][bookmark: _Toc423019266][bookmark: _Toc423534986][bookmark: _Toc423535551][bookmark: _Toc423536267][bookmark: _Toc423594109][bookmark: _Toc423594467][bookmark: _Toc423594825][bookmark: _Toc423595183][bookmark: _Toc423595541][bookmark: _Toc423595899][bookmark: _Toc423596257][bookmark: _Toc427052149][bookmark: _Toc427052512][bookmark: _Toc427222771][bookmark: _Toc427223138][bookmark: _Toc428797870][bookmark: _Toc428798310][bookmark: _Toc428798748][bookmark: _Toc428808657][bookmark: _Toc428809095][bookmark: _Toc428809533][bookmark: _Toc428809971][bookmark: _Toc429067375][bookmark: _Toc429067975][bookmark: _Toc429068572][bookmark: _Toc430003351][bookmark: _Toc430004562][bookmark: _Toc430005169][bookmark: _Toc430088765][bookmark: _Toc430089378][bookmark: _Toc430089991][bookmark: _Toc430090604][bookmark: _Toc430091218][bookmark: _Toc431888611][bookmark: _Toc431889291][bookmark: _Toc431889971][bookmark: _Toc433027838][bookmark: _Toc433028515][bookmark: _Toc433029192][bookmark: _Toc433029869][bookmark: _Toc433030547][bookmark: _Toc433040152][bookmark: _Toc433103130][bookmark: _Toc433103828][bookmark: _Toc433104521][bookmark: _Toc433276740][bookmark: _Toc435516756][bookmark: _Toc435637202]Principales normes et recommandations professionnelles applicables
Menuiseries extérieures :
· NF DTU 36.5 : Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures
· Partie 1-1 : cahier des clauses techniques
· Partie 1-2 : critères généraux de choix des  Matériaux
· Partie 2 : cahier des clauses spéciales 
· Partie 3 : mémento de choix en fonction de l’exposition

· D.T.U. 37.1 : Menuiseries métalliques (P24-203) 
· DTU 39 : Travaux de miroiterie-vitrerie (P78-201-1)
· DTU 34.1 : Ouvrages de fermeture pour baies libres (P25-201-1)
· Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit.
· NF EN 356 : Verre dans la construction - Vitrage de sécurité - Mise à essai et classification de la résistance à l'attaque manuelle (P78-404)
· Etanchéité à l’air des bâtiments – Guide de l’ADEME
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Les travaux comprennent :
· Les prototypes et le témoin
· Les études d'exécution, le plan d’installation et de phasage de l’échafaudage
· La fourniture des échafaudages éventuels, leur montage, leur pose et leur dépose, ainsi que les dispositifs nécessaires pour assurer la sécurité du personnel, tels que garde-corps, filets, etc.
· Les diagnostics, mesures et essais de convenance préalables
· La préparation des supports
· La fourniture et la mise en œuvre de tous les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux décrits
· Les modifications demandées pour la parfaite finition des ouvrages
· Toutes les fixations, les pièces spéciales de finition et les renforts conformes aux avis techniques 
· La protection anticorrosion des métaux en fonction de l’exposition
· Les essais et contrôles
· Les DOE et les consignes d’entretien des ouvrages pour le DIUO
· L’arrachage des arbres si nécessaire autour du bâtiment avec ré-engazonnement 
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Façade :
Les performances des isolants mis en œuvre sont certifiées par une certification ACERMI.
Les qualités des pare-pluie sont définies par les normes suivantes :
· NF P 84-302 : Feutre bitume à armature en carton feutre (C.F.) 
· NF P 84-307 : Feutre bitume à armature en voile de verre (36 S.V.V.) 
Toutes les fixations sont à protection anticorrosion inox.

Menuiseries extérieures
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Coordination modulaire : module de base, modulation des dimensions verticales et horizontales : NFP 01.001
Coordination dimensionnelle et modulaire : vocabulaire, spécification : NFP 01.002
Menuiserie métallique extérieure : terminologie : NFP 24.101
Spécifications techniques des fenêtres, portes fenêtres et châssis fixes métalliques : NFP 24.301
Méthode d'essais des fenêtres : NFP 20.501
Caractéristiques des fenêtres : NFP 20.302
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Planéité des profilés à froid des tôles laminées à chaud : NF.A 37.101 - 46.402 - 46.504
Tôle d'acier galvanisé en continu : NF.A 36.321 - 36.322 - 36.323
Métaux ferrifères grenaillés pré peints : NF.A 35.511 - 35.512
Tôle d'acier inox : NF.A 35.572 - 35.573 - 35.574
Laminés à chaud, aciers de construction d'usage général, nuances et qualités : NF.A 35.501
Acier de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique : NF.A.35.502
Revêtements métalliques, dépôts électriques de nickel et de chrome : NF.A 91.101
Galvanisation à chaud (immersion dans le zinc fondu) : NF.A 91.121
Métallisation au pistolet : NF.A 91.201
Spécifiquement aux aciers inoxydables
-	acier inoxydable AFNOR Z2 CND 17-12. Normes NF.A 35.573 et 574. Finition par polissage "miroir" ou "satiné" selon prescriptions
-	acier inoxydable AFNOR Z6 CND 16-04-01. Finition par polissage "satiné"

Profilés tubulaires creux : E 355 qualité 3 selon norme NF.A.49.501 et 49.541 et norme NF.A.35.503 (aciers pour galvanisation à chaud)
Les tubes à soudure hélicoïdale sont exclus
Les tubes cintrés seront réalisés uniquement à partir de tube sans soudure
-	platines de fractionnement : acier type Z à propriétés garanties dans le sens perpendiculaire à la surface selon normes NF.A.36.201 et 202
-	pièces moulées : selon normes NF.A.32.012, 32.050, 32.051, 32.054, 32.056 (inox)

[bookmark: _Toc407198128][bookmark: _Toc407198944][bookmark: _Toc408324875][bookmark: _Toc408325937][bookmark: _Toc408326468][bookmark: _Toc408327001][bookmark: _Toc408327532][bookmark: _Toc408328063][bookmark: _Toc408328594][bookmark: _Toc408827967][bookmark: _Toc408829573][bookmark: _Toc408830110][bookmark: _Toc408919359][bookmark: _Toc408920441][bookmark: _Toc408920983][bookmark: _Toc408921524][bookmark: _Toc408922065][bookmark: _Toc408922606][bookmark: _Toc408923146][bookmark: _Toc409683834][bookmark: _Toc409684065][bookmark: _Toc409684293][bookmark: _Toc409791846][bookmark: _Toc409792526][bookmark: _Toc409792754][bookmark: _Toc420924090][bookmark: _Toc420924538]Aluminium
Aluminium et alliages d'aluminium, profilés et filés étirés d'usage courant, caractéristiques : NF.A 50.411
Aluminium et alliages d'aluminium, produits laminés d'usage courant, caractéristiques : NF.A 50.451
Aluminium, pièces coulées par gravité et moulées sous pression : NF.A 57.702 - 57.703
Traitement de surface des métaux, anodisation de l'aluminium et de ses alliages : NF.A 91.450
Les familles d'alliages d'aluminium utilisées sont celles classées en 1ère catégorie de la norme NF.A 91.450. Leur teneur en cuivre est limitée à 1 %. Le choix des matériaux doit être adapté à chaque partie d'ouvrage, en fonction des caractéristiques mécaniques (résistance et comportement à l'usure). Quels que soient les rayons de courbure, le profilé ne doit présenter aucune crique
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NF.A 34.301, 34.301 et 34.305, couvert par le label E.C.C.A.
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Protection contre la corrosion et préservation des états de surface des fenêtres et portes fenêtres métalliques NFP 24.351
Anodisation de l'aluminium et de ses alliages. Spécifications générales NFA 91.450
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Verre étiré - Généralités							NFB 32.002
Glaces non colorées - Généralités						NFB 32.003
Vitres de sécurité (vitrages armés, trempés et feuilletés) 			NFB 32.500
Verre étiré pour vitrage de bâtiment						NFP 78.301
Verre feuilleté pour vitrage de bâtiment					NFP 78.303
Verre trempé pour vitrage de bâtiment						NFP 78.304
Verre de sécurité								NFP 78.304
NFP 78.305
Verre armé plan pour vitrage de bâtiment					NFP 32.305
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Tous les matériels et produits utilisés par l'entrepreneur devront être compatibles entre eux et avec les supports ou les ouvrages contigus susceptibles d'être en contact ou incorporés
A titre d'exemple, le titulaire du présent lot devra  notamment s'assurer de la compatibilité de ses matériaux en contact ou incorporés aux éléments de béton ou en contact avec des éléments en acier (compatibilité de l'aluminium avec les divers composants du béton). Avant toute mise en œuvre, le titulaire s'engagera sur cette compatibilité et devra tenir compte des adaptations et préconisations apportées à ce système par le bureau de contrôle
De même, en cours de travaux, l'entrepreneur devra veiller à ce qu'aucun matériau mis en œuvre par d'autres corps d'état ne crée de désordres à ses propres ouvrages, si tel était le cas, il devra en informer le Maître d'Œuvre
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Les pièces d’appui sont à profil de rejet d’eau. Les eaux de condensations infiltrées dans les profils dormants sont évacuées par des gorges équipées de trous avec clapet anti-retour.
Le système d’étanchéité à l’air et à l’eau des raccords entre le cadre dormant et la structure en béton est proposé pour accord au Maître d’œuvre qui en contrôlera l’exécution avant la pose des couvre-joints définitifs. Les produits de calfeutrement assurant cette étanchéité doivent être facilement accessibles pour l’entretien. Leur tenue aux intempéries et aux UV est garantie 10 ans.
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L’Entrepreneur s’assure de la résistance et de la cohésion du support avant d’entreprendre ses travaux. Aucune réclamation concernant les supports ne sera recevable après le commencement des travaux.
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Les opérations de « commissionnement » des installations seront réalisées par l’entreprise du présent lot et comporteront notamment :
-	les vérifications d’installation et de mise en œuvre
-	les mesures
-	les réglages
-	la mise à disposition au personnel du Maître de l’Ouvrage
-	l’élaboration des notices et DOE
-	les mises au point postérieures à la réception (année de garantie)

A l’issue de ces opérations, les travaux feront l'objet d'une réception de travaux.
La réception comporte essentiellement :
-	Le contrôle général de l'exécution et du fonctionnement de l'installation notamment en ce qui concerne l'étanchéité, l'absence de bruits gênants, les facilités de réglage, les débits d'air, etc...
-	Le contrôle article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront être au moins celles prévues au projet.
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Les plans d’exécution précisent le calepinage des parements et l’emplacement des trous et scellements dans les supports existants pour accord préalable du maitre d’ouvrage. 
Afin d'assurer la sécurité des biens et des personnes, toutes les fixations des parements, les parements et résilles eux-mêmes, devront pouvoir résister aux pressions et dépressions dues aux vents extrêmes exceptionnels du site, sans ruptures ou déformations rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
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Réalisation de menuiseries extérieures en aluminium à rupture de pont thermique, sous avis technique en cours de validité, comprenant :
· Profilés en alliage d’aluminium 6060 Bâtiment, extrudés selon la norme NF-A50 710, et bénéficiant d’une homologation de gamme ;
· Profil goutte d’eau sous la menuiserie destinée à recevoir l’occultation extérieure ;
· Assemblage des profilés tubulaires du dormant en coupes d’onglets au moyen d’équerres réalisées à partir de profilés acier, épousant la forme des tubulures ; un collage réalisé à l’aide d’une colle bi-composant, renforcera l’assemblage et étanchera les angles (saillants ou rentrants) ;
· Réalisation des meneaux par cadre profilés en aluminium laqué, face intérieure en tôle d’aluminium laqué, isolation thermique, y compris toutes sujétions de raccordement sur le poteau métallique (support vertical dans le cas des ensembles menuisés donnant sur les cours et destiné suivant les cas à recevoir une cloison de distribution intérieure)
· Finition par laquage par poudre polyester thermodurcissable sur une épaisseur de 80 µm, garanti par le label QUALICOAT QUALIMARINE, de 5 ans pour toutes les menuiseries, décrites dans le présent lot, colorisées avec RAL 6021. L’entreprise veillera à respecter ce RAL et à informer le maitre d’œuvre en cas de malfaçons.

Etanchéité :
· Calfeutrement entre dormant et gros-œuvre/ panne bois par joint compressible et joint mastic silicone de 1ère catégorie ;
· Assurée par joints souples : joint central, joint de battue, joint de vitrage et joint de côté ;
· Bavettes extérieures en aluminium laqué avec rejingot et goutte pendante recouvrant l’appui éventuel, fixations, joint d’étanchéité, façon de pente, débord de bavette : traitement adouci des retours latéraux de coudière à rez-de-chaussée.

Entrée d’air :
· Entrées d’air fournies et livrées sur le chantier par le fabricant des présentes menuiseries ;
· L’entreprise s’assurera que les bouches qu’elle fournit sont du même RAL que les menuiseries.

Vitrage :
· Les doubles vitrages seront certifiés CEKAL ;
· Le vitrage devra être maintenu par des parcloses munies de clips plastiques, assurant un montage sous pression constante ;
· Vitrage feuilleté 4/20/44.2 pour toutes les fenêtres ;
· Les interventions ultérieures de remplacement de vitrage devront être facilitées ;
· Le calage devra respecter les DTU en vigueur, et permettre l’aération des feuillures ;
· Les joints en EPDM réaliseront l’étanchéité entre le profilé et le vitrage ;
· Bandes adhésives de signalisation décoratives sur les ensembles vitrés toute hauteur et ce sur deux niveaux (1,10 m et 1,60 par rapport au sol) de largeur 15 cm, motif et coloris au choix du maitre d’œuvre.
· Film « miroir sans tain » pour les châssis vitrés donnant sur l’extérieur depuis le réfectoire ;
· L’ensemble des vitrages mis en œuvre seront en verre feuilleté double face sur toute la hauteur et devront respecter les normes en vigueur.

Remplissage – partie pleine :
· Face extérieure en aluminium laqué sur ossature porteuse, compris barre de renfort de support de l’ensemble menuisé en partie supérieure ;
· Isolation thermique par laine de verre d’épaisseur nominale 120 mm entre les deux tôles ;
· Pare-vapeur suivant nécessité ;
· Remplissage intérieur et extérieur en acier laqué, tôle 20/10ème ;
· Toutes sujétions de raccordement sur le poteau métallique en face intérieure pour recevoir les cloisons de distribution intérieures.

Caractéristiques techniques :
· Classement AEV minimum : A*2 E*4 V*A2 ;
· Coefficient de transmission surfacique intrinsèque de l’ensemble de la menuiserie + vitrage : Uw = 1,30 W/m².K ;
· Coefficient de transmission lumineuse : TL=0,70 ;
· Facteur solaire : Sw nu = 0,40 ;
· Degré coupe-feu : CF 1h pour les locaux à risque ;
· Affaiblissement acoustique du châssis vitré : Rw+Ctr =30 dB ;
· Affaiblissement acoustique de l’entrée d’air Dnew (Ctf) = 37 dB.

Pour l’ensemble des menuiseries l’entreprise du présent lot devra fournir le calcul de ces coefficients par type de menuiseries.
L’entrepreneur devra fournir au bureau de contrôle les notes de calculs de ces menuiseries ainsi que sur les vitrages.

Fixation :
Tous les ensembles menuisés seront fixés en partie basse sur la dalle béton et en partie haute sur la panne sablière ou le linteau béton.
Châssis fixe :
Description générale
Châssis ouvrant à soufflet :
Châssis ouvrants à soufflets à réaliser dans les conditions définies précédemment.
La fermeture se fera par crémone pompier à distance (à rouleau avec renvoi d’angle et prolongateur) pour la partie école et par poignée ¼ de tour dans les logements. Mise en place de compas de verrouillage en partie haute. Les marques et types des articles mis en œuvre sont à soumettre à l’approbation du maitre d’œuvre.
Châssis ouvrant à la française :
Châssis ouvrants à la française à réaliser dans les conditions définies précédemment.
-	Fermeture mono-commande par poignée à quart de tour
-	Crémone à rouleau avec renvoi d'angle et prolongateur
-	Compas de verrouillage
-	Système anti-fausse manœuvre
-	Les marques et types des articles de ferrage sont à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre

Châssis coulissants :
Châssis coulissants à réaliser dans les conditions définies précédemment
La fermeture se fera par fermeture mono-commande avec poignée de tirage sur le vantail principal et une poignée cuvette sur le vantail secondaire ; Les châssis seront de type « levant – écrasant » afin de répondre à la RT 2012.
Les marques et types des articles mis en œuvre sont à l’approbation du maitre d’œuvre.

Blocs portes :
Fiches à broches sur ouvrant et à platine sur le dormant.
Fermeture par crémone à trois points, poignée tubulaire montage double entraxe 300 mm diamètre 30 contre coudée en extérieur et une barre anti-panique à déverrouillage d’urgence en intérieur, serrure de sûreté 2 face avec cylindre raccordé sur organigramme existant.
Ferme-porte, taquet d’accrochage acier et butée de porte.
Bandes adhésives de signalisation décoratives sur les ensembles vitrés toute hauteur et ce sur deux niveaux (1,10 m et 1,60 par rapport au sol) de largeur 15 cm, motif et coloris au choix du maitre d’œuvre.
Mise en place d’anti-pince doigts en PVC sur toute la hauteur de la porte et sur les deux faces pour toutes les portes maternelles.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Toutes les fenêtres et portes fen du dortoir ;
· Ensemble vitrés de l’ensemble de l’école maternelle et leurs portes (sauf cas exposés dans les articles suivants) ;

[bookmark: _Toc8735821]Volets roulants en aluminium
Fourniture et pose de volets roulants extérieurs en aluminium au RDC (Anti-effraction), à enroulement intérieur et commande manuelle, de la société BUBENDORFF ou équivalent, comprenant : 
-	Tablier à lames en aluminium, double paroi isolées.
-	Lame finale en aluminium extrudé, double paroi, finition thermolaquée, équipée d'un joint tubulaire en EPDM au RDC et en PVC à l’étage.
-	Profil de recouvrement en tête de volet pour garantir la pérennité
-	Coulisse en profilés aluminium extrudé, avec joints antibruit en néoprène, finition thermo laqué.
-	Mécanisme : 
-	Manœuvre par tringle oscillante en acier laqué et manivelle, située en about des coffres.
-	Mise au repos de la tringle sur "clip" de manivelle, type aimant.
-	Treuil frein anti retour et arrêt de fin de course.
-	Verrous automatiques.
-	Coffre de volets roulants   :   Uc ≤ 0,8 W/m².K

Système de condamnation intérieure à verrouillage automatique pour les baies à rez-de-chaussée
Coloris des tabliers et des coffres dito menuiseries.

· Localisation
Suivants plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Toutes les fenêtres du dortoir;

[bookmark: _Toc8735822]Stores intérieurs
Rideaux intérieurs de largeur suivant trames des façades et de toute hauteur des surfaces vitrées
Rideau occultant en fibre de verre et PVC aspect satiné, grammage 420g/m², avec renfort sur les côtés par apport thermoplastique palliant tout risque de déchirement

Caractéristiques :
-	Rideau opacifiant 420 g/m²
-	Facteur d’ouverture 3%
-	Transmission visible de 4%

Guidage par câbles inox latéraux traversant la barre de charge en extrémité
Ridoirs de réglage en partie basse des câbles
Barre de charge lestée en aluminium laqué
Teinte de la toile au choix du Maître d’Œuvre d’Exécution dans la gamme du Fabricant

Classement au feu : M1

Enroulement
Arbre en tube d'acier logé dans le profil de coffre décrit ci-avant

Guidage
Guidage latérale sur rails permettant de faire coulisser le rideau

Manœuvre
Manœuvre manuelle par cordon

· Localisation
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Toutes les fenêtres et portes, donnants sur l’extérieur, des salles d’exercice 1, 2, 3 et 4 ;
· Fenêtres et portes, donnants sur l’extérieur,  du dortoir ;
· Fenêtre de la tisanerie ;
· Fenêtre du bureau de direction

[bookmark: _Toc8735823]Portes aluminium vitrées
Fourniture et pose d’un ensemble menuisé en aluminium laqué comprenant une porte à 1 ou 2 vantaux. L’ensemble sera en aluminium laquée avec rupteur de pont thermique :
· Bloc porte composé d’un cadre en aluminium anodisé à rupture de pont thermique, d’un encombrement de 52 mm maximum assemblé en coupe d’onglet ;
· Profilés tubulaires extrudés à angles vifs des dormants assemblés en coupes droites comprenant dans les angles des pièces EPDM moulées pour assurer l’étanchéité ;
· Double vitrage isolant 44.2 / 16 / 44.2 ou STADIP (dans le cas de la porte de service de l’office) PF 1/2h ;
· Bandes adhésives de signalisation décoratives sur les ensembles vitrés toute hauteur et ce sur deux niveaux (1,10 m et 1,60 par rapport au sol) de largeur 15 cm, motif et coloris au choix du maitre d’œuvre.
· Profilés des ouvrants assemblés en coupes droites avec pénétration des traverses dans les montants (dimensionnement pour grand trafic en module de 63 mm, classe 8 de l’échelle EN 642-E et conçue pour résister aux actes de vandalisme ordinaires) ;
· Etanchéité obtenue par joints néoprène et EPDM sur la périphérie extérieure et intérieure des ouvrants ;
· Calfeutrements d’étanchéité à l’eau et à l’air avec exigences minimum : A3 E7B Vc2 ;
· Performances acoustiques requise 30 dB ;
· Drainage de traverses basses protégées par déflecteurs ;
· Un cylindre européen ;
· Poignée tubulaire montage double entraxe 300 mm diamètre 30 contre coudée en extérieur et une barre anti-panique à déverrouillage d’urgence en intérieur ;
· Butoir de porte ;
· Seuil spécifique en aluminium pour accès handicapé ;
· Largeur de passage pour accès handicapé ;
· Largeur de passage pour le vantail principal 0,90 m minimum ;
· Crémone pompier 3 points permettant de déverrouiller les 2 vantaux en une seule action ;
· Ferme-porte ;
· Système anti-pince doigt 
· Tout accessoire nécessaire au parfait achèvement.
Compris toutes sujétions de mise en œuvre, de bavette d’étanchéité hautes et basses, d’habillages en tôle métalliques laquées selon besoins, de fixations, d’accessoires, de calfeutrements et de finition. Se reporter aux DTU 37.1 et 39.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Porte d’accès de service de l’office ;
· Les deux portes du SAS d’entrée depuis le parvis d’accès ;
· Porte accès PMR depuis le préau ;
· Porte de sortie vers l’extérieur des sanitaires ;

[bookmark: _Toc8735824]Auvent en aluminium
Fourniture et pose d’un auvent métallique laqué comprenant :
· Structure porteuse d’auvent ;
· Couverture bac acier prélaqué imitation module zinc ;
· Courants, bavettes ;
· Façon de caniveau en tôle galvanisé et plié avec fond et façon de pente ou mise en place de jet de volée pour évacuation EP en rive par jet de volée ;
· Plafonnage en sous-face en tôle d’habillage type Modubac 300 ou 200 mm ;
· Tôle acier sur bandeau avant ;
· Réservation si nécessaire pour luminaires encastrés dans faux-plafonds ;
· Fixation invisible par vis inoxydables à tête, laqué au four de la même couleur que les panneaux ;
· Toutes sujétions de fixations, réglage, scellements, soudures et tous détails de mise en œuvre et de finition ;
· Protection par galvanisation à chaude de l’ensemble des ouvrages, et finition laqué des ouvrages apparents ;
· RAL au choix de l’architecte

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Auvent du réfectoire.

[bookmark: _Toc8735825]Brise soleil aluminium
Réalisation de brise soleil aluminium, de dimensions suivant plans, composé de :
· Cadre périphérique réalisé par des tubes en aluminium de section 50 x 200 mm, de traverses intermédiaires en tube aluminium de section 50 x 150 mm. Epaisseur de l’ensemble suffisante suivant les contraintes de hauteur, de charge et d’exposition ;
· Remplissage par lames aluminium, largeur 100 mm, épaisseur 10 mm ;
· Espacement des lames et inclinaison selon détail architecte ;
· Dimension suivant plans ;
· Mise en œuvre sur structure béton y compris tirant métallique fixé mécaniquement ;
· Finition au choix du maitre d’œuvre.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Brise soleil des salles d’exercice1, 2 ,3.

[bookmark: _Toc8735826]Garde-corps métalliques
Garde-corps droit ou rampant de 1,00 m hauteur comprenant :
· Montants en tube d'acier de 40 mm fixés en rive de volées et de plancher avec platine cache scellement
· Lisses haute, intermédiaire et basse en tube d'acier de 40 mm soudées sur les montants
· Remplissage en tôle perforée, taux de perforation et diamètre à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre.
· Finition thermolaquée

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Garde-corps des rampes PMR.

[bookmark: _Toc8735827]Clôture métallique
Fourniture et pose de clôture en panneaux de treillis soudé indéformables et indémaillables renforcées par des nervures horizontales avec plis renforcés.
Hauteur de la clôture : identique à l’existant ;
Maille du treillis : Identique à l’existant ;
Diamètre des fils : Identique à l’existant.

Normes produits :
· Panneau soudé selon norme EN 10223-7 ;
· Poteau profilé selon norme EN 10162

Normes finitions
· A) Panneaux :
· Fil d’acier galvanisé selon norme NF EN 10244-2 ;
· Panneau plastifié Haute Adhérence polyester selon norme EN 13438.

· B) Poteaux
· Feuillard galvanisé selon norme EN 10223-7 ;
· Poteau plastifié Haute Adhérence polyester selon norme

Coloris identique aux clôtures existantes
Espacement des poteaux : 2,53 m
Enfoncement dans le sol : 0,50 m, bétonnés.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Changement de la clôture périmétrique donnant sur cour ;

[bookmark: _Toc8735828]Portillon
Fourniture et pose d’un portillon composé de :
· Poteaux en tubes 100 x 100 mm avec embouts de fermetures ;
· Encadrement en tube 80/80 ;
· Remplissage par tube carré 20/20 entraxe maximum 110 mm ;
· Trois paumelles par vantail ;
· Serrure avec gâche à crochet à cylindre européen ajustable sur organigramme en béquilles doubles arrêt à bascule ;
· 1 couche de galvanisation et 2 couches de peinture laquée au four en usine.

Découpe de la clôture existante pour intégration du présent portillon
Dimension du passage : 	1000 x 2000 mm
				2000 x 2000 mm
				3500 x 2000 mm
· Localisation :
Suivant plans du maitre d’œuvre et notamment pour :
· Portillon dans clôture entre parvis et réfectoire ;
· Changement du portillon d’accès à l’office ;
· Changement des deux portails d’accès au site (largeur 3,50 m et 2,00 m)
[bookmark: _Toc8735829]Portail métallique
Fourniture et pose d’un portail métallique indéformable en remplacement de l’existant afin de sécuriser l’école 
Hauteur 2.5m ; largeur existante + ajout de clôture métallique sur 6 mètre de long en hauteur 2.5 m

[bookmark: _Toc8735830]Equipement de la rampe PMR de mains courantes

Fourniture et pose de mains courantes en aluminium le long de la rampe PMR afin d’en faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite
La main courante possède une hauteur standard de 100 cm.
La main courante se prolonge horizontalement au moins 50 cm après la pente.
La main courante possède une triple lisse dont un chasse-roue.
La main courante se termine par des retours sécurisés (type retour en D)
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