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[bookmark: _Toc482712054]Prescriptions générales
[bookmark: _Toc482712055]Principales normes et recommandations professionnelles applicables
D.T.U. 59.1 - Peinture - Travaux de peinture (P 74-201)

Sols souples
-	D.T.U. N° 26.2 - Chapes et dalles à base de liant hydraulique. 
-	D.T.U. N° 52.1 - Travaux de revêtement de sols scellés, 
-	Cahier 2030, 2031,2032. 
-	D.T.U. N° 53 : Revêtement de sols collés, 
-	D.T.U. N° 55 : Travaux de revêtement muraux  scellés. 
-	Cahier des Clauses Techniques, 
-	Cahier des Clauses Spéciales, 
-	Règles Th/K 77. 
-	Normes NFP 61 concernant les revêtements, 
-	Normes NFS 31.010 : modalités des mesures d'isolation, 
-	Norme NFB 54.000 - 54.011, 
-	Normes NFB 57.050 - 57.051 et NFB 57.055 - 57.056, 
-	Normes NFB 57.080 - 57.081 : lièges, dalles et agglomérés. 
-	Normes NFB 10.001 - 101 - 301 
-	Normes NFP 62 - Ensemble des normes P62 Plastiques et moquettes 
-	Décret du 14 juin 1969, 
-	Arrêtés du 14/06/69 - du 22/09/75 - du 06/10/78 et du 15/09/85, 
-	Arrêtés du 20/02/72 et du 20/03/78, 
-	Circulaires du 29/06/72 - du 23/04/79 et du 07/01/82. 

Les revêtements de sol utilisés devront répondre à la classification UPEC en vigueur, (Cahier CSTB Mai 1978), toute variante proposée devra être conforme à ce classement. 

Carrelage
-	D.T.U N°55 : Revêtements muraux scellés. 
-	Normes françaises de l'AFNOR. 
-	Les avis techniques du C.S.T.B. 
-	Les applications techniques d'expérimentation (ATEX) du C.S.T.B.
D.T.U. 52.2, Revêtements de sol collés (Décembre 2009)
-	Cahier 3267 (Mai 2000) Cahier des Prescriptions Techniques d'Exécution - Revêtements de sol intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers-colles, modifié par le Cahier 3525 (Juin 2005) et remplacé en partie par le Cahier 3526 (Juin 2005)
-	Cahier 3265 (Octobre 2000) Cahier des Prescriptions Techniques - Revêtements muraux intérieurs en carreaux de céramique ou analogues collés au moyen de mortier colle ou d'adhésifs ERRATUM 1 (Cahier du CSTB 3351 Juin 2001), modifié par le Cahier 3523 (Juin 2005)
-	Cahier 3522 (Juin 2005) – Classification MIC des colles à carrelage
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Peinture – Sols souples – Carrelage :
La provenance des produits est à justifier avec présentation de la fiche de données environnementales et de sécurité (FDES).
Les carrelages devront toujours répondre aux contraintes exigées pour les locaux concernés, suivant les classifications d'usage PEI et UPEC. 
Les matériaux et procédés proposés seront obligatoirement sanctionnés par un avis technique (colles, joints, ragréage, etc...). 
Les carrelages fournis seront toujours du meilleur choix sauf spécification contraire. 
Des échantillons de dimensions suffisantes seront soumis au maitre d’ouvrage qui choisira les coloris pour chaque type de revêtement. Ces échantillons seront présentés en temps utile pour que l'approvisionnement des matériaux ne retarde pas l'exécution des travaux. 
L'entreprise devra s'assurer de la livraison des revêtements de sols, quant à la nuance et à l'aspect, ils devront être identiques, pour un même coloris, pour chaque pièce demandée identique. 
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Avant tout commencement d'exécution de ces travaux, l'Entrepreneur du présent lot devra procéder à la réception des supports avec le maitre d’ouvrage.
Il sera tenu d'examiner les supports, de vérifier leur planéité, leur verticalité et leur implantation afin de lui permettre d'entreprendre, sans réserve, ses travaux,
L'Entrepreneur devra s'assurer sur place des cotes réelles de la structure porteuse et de sa conformité avec les indications des plans et détails du projet.
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En plus des spécifications applicables à tous les corps d’état, les travaux comprennent :
· La reconnaissance des subjectiles, les essais et sondages
· la préparation des supports y compris les déposes nécessaires
· Le choix des produits en fonction des subjectiles
· L'exécution des surfaces témoins, 
· La fourniture d’échantillons, notices techniques et fiches de données environnementales
· L’exécution des travaux décrits dans le présent CCTP ainsi que les travaux non décrits nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages
· La présentation des procès-verbaux d'essais demandés
· L'autocontrôle en cours de travaux
· Les échafaudages de toutes hauteurs, montages, démontages, déplacements
· La protection des ouvrages propres au lot,
· La reprise et la réfection des ouvrages dégradés en cours de chantier,
· Les nettoyages en cours et en fin de chantier,
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Les contrôles porteront sur :
-	L'aspect et la conformité aux exigences du marché. 
-	Les performances acoustiques et thermiques. 
-	La solidité et la résistance des éléments de fixation. 
-	La fixation et la résistance des divers éléments, l'aspect final et la conformité aux prescriptions du marché. 
-	La planéité de l’ensemble.
-	La planitude générale acceptable : une règle de 2 m appliquée sur le parement de la cloison et promenée en tous sens ne doit pas faire apparaître, entre le point le plus saillant et le point le plus en retrait un écart supérieur à 3 mm.
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Les échantillons et surfaces témoins sont conservées sur le site à l’abri des intempéries.
L’entreprise réalisera ses ouvrages témoins aux endroits indiqués par le maitre d’ouvrage avec vérification de l’exécution par le bureau d’études et le maitre d’ouvrage. Sauf contradiction, l’entreprise réalisera un témoin de chaque ouvrage du présent chapitre du CCTP.
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Les opérations de « commissionnement » des installations seront réalisées par l’entreprise du présent lot et comporteront notamment :
-	les vérifications d’installation et de mise en œuvre
-	les mesures
-	les réglages
-	la mise à disposition au personnel du Maître de l’Ouvrage
-	l’élaboration des notices et DOE
-	les mises au point postérieures à la réception (année de garantie)
A l’issue de ces opérations, les travaux feront l'objet d'une réception de travaux.
La réception comporte essentiellement :
-	Le contrôle général de l'exécution et du fonctionnement de l'installation notamment en ce qui concerne l'étanchéité, l'absence de bruits gênants, les facilités de réglage, les débits d'air, etc...
-	Le contrôle article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront être au moins celles prévues au projet.
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L’entrepreneur devra le traçage et l’implantation de tous ses ouvrages conformément aux plans qu’il est tenu de respecter, seule une tolérance d’environ 2% sera admise sur les surfaces.
L’entrepreneur devra la pose des renforts nécessaires pour éviter les déformations des montants sous l’effet des poussées éventuelles.
Les liaisons avec les huisseries doivent être renforcées pour être adaptée à la nature et au poids portes.
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Aspect satiné - Finition soignée
· Brossage – Epoussetage
· Impression Rebouchage
· Ponçage et l'abrasif à l'eau
· Enduit gras repassé
· 3 passes avec ponçage à l'eau entre les passes 
· Couche intermédiaire par peinture glycérophtalique
· Révision enduit et peinture à la baladeuse
· Ponçage à l'abrasif à l'eau
· Couche de finition par peinture glycérophtalique
· Aspect légèrement poché

· Localisation :
Pour l’ensemble des menuiseries intérieures du projet et notamment :
· Portes et leurs encadrements ;
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Subjectile métaux ferreux, subjectiles ferrifères livrés avec primaire inhibiteur de corrosion
Aspect satiné - Finition soignée
Sur les supports existants :
· Enlèvement de toute trace de rouille par décapage des surfaces écaillées à la brosse, ou par projection d’abrasif, rinçage, ponçage, époussetage, 
· Application d’une couche primaire anticorrosion
Sur supports neufs :
· Nettoyage, dépoussiérage
· Retouche sur le primaire anticorrosion
· Couche intermédiaire
· Couche de finition

· Localisation :
Mains courantes intérieures
Canalisations d’alimentation en eau apparentes
Portes métalliques
Grilles de ventilations
Faux-plafond métallique intérieur
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Satinée - Finition soignée
· Enlèvement de tous les supports non adhérents
· Brossage
· Primaire
· 2 couches de finition glycéro satinée
Les travaux comprennent le bouchement de tous les trous après les déposes, la pose d’une toile de verre sur les murs et le traitement de toutes les fissures.

Sujétion particulière à prendre en compte :
Prévoir une peinture lessivable dans les locaux à usage alimentaire.

· Localisation :
Suivants plans du maitre d’ouvrage et notamment :
Murs :
· Salle d’exercice N°1, 2, 3 et 4 ;
· Sanitaires (au-dessus 1,80m) ;
· Abri conteneurs (au-dessus d’1,80 m) ;
· Dortoir ;
· Dégagement de la salle de jeux ;
· Poteaux de la salle de jeux ;
· Debarras ;
· Tissanerie ;
· Bureau de la direction ;
· Hall et SAS ;
· Réfectoire ;

Plafonds :
· Salle d’exercice N°1, 2 et 3  ;
· Sanitaires ;
· Dortoir ;
· Salle de jeux et son dégagement ;
· Debarras ;
· Tissanerie ;
· Bureau de la direction ;
· Abri conteneurs.
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L'entreprise du présent lot devra l'application d'un enduit autolissant à prise rapide, pour rebouchage, ragréage et lissage des sols, compatible avec le support.
Enduit pour réception de revêtement de sol mince.
La qualité du produit sera celle nécessaire à l'obtention d'une surface parfaite (minimum 5 Kg/m²).
Le produit utilisé sera agrée par un Avis Technique du CSTB.
Fourniture et pose d'un enduit de lissage respectant les prescriptions suivantes :
-	Classement imposé à l'enduit de lissage P3
-	Emploi d'un produit ayant un avis technique du CSTB en cours de validité
-	Application d'un primaire d'accrochage non dilué sur les supports poreux
-	Etalage à la lisseuse inox, sur une base de 5mm d'épaisseur ; la quantité d'enduit consommé devra permettre d'obtenir une planéité satisfaisante du revêtement de sol, pente ou autre irrégularité et suffisante pour être conforme à l'indice d'usure par impact du revêtement associé.

· Localisation :
Pour tous les sols souples décrits ci-dessous
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Fourniture et pose de revêtement de sols souples en lés classement selon localisations. Pose par encollage, colle agréée par le fabricant, y compris primaire d'accrochage, compris toutes sujétions de coupes, découpes, ajustages contre parois, toute fourniture et toutes sujétions de finition selon les prescriptions du fabricant. 

Fourniture et pose de revêtement de type NORAPLAN UNI des Ets NORA, teinte au choix du maître d'ouvrage ou produit équivalent, en lés. 
Toutes sujétions de coupes, découpes, relevés. 
Le revêtement aura reçu une protection type TOPSHIELD.
Les joints seront soudés à chaud.
Encollage avec colle résine synthétique en dispersion aqueuse à raison de 350 g / m2, pose à l'aide de spatule crantée, marouflage à l'aide d'un rouleau sur la totalité de la surface, y compris toutes sujétions de préparation des sols, primaire d'accrochage, etc…

Réaction au feu : M3. 
Epaisseur : 2.5 mm minimum 
Epaisseur de la couche d'usure : 1.5 mm 
Résistance au poinçonnement 0.08 mm
Performance acoustique : Lw= 7 dB 
Classement UPEC : U4 P3 E1/2 C2. 

Sujétion particulière à prendre en compte :
Ajout de nez de marches intégrés au revêtement pour le sol souple posé dans l’escalier du dortoir

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Salle d’exercice N°1, 2 et 3 ;
· Dortoir (surface RDC, habillage de l’escalier et mezzanine) ;

[bookmark: _Toc482712072]Plinthes PVC à gorge
Fourniture et pose de plinthe PVC rigide à gorge
Hauteur 70 mm
Teinte au choix du maitre d'ouvrage

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment au droit des sols souples décrits ci-dessus.
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Fourniture et mise en œuvre d'un système d'étanchéité à l'eau murs sous carrelage de type CERMITANCHE des Ets DESVRES ou équivalent, bénéficiant d'un cahier des clauses techniques en vigueur
Application d'un primaire en phase aqueuse à base de résines synthétiques type CERMIFILM. Bandes d'armatures et angles préformés pour traiter toutes les parties angulaires et les fissures éventuelles avec application d'une couche de CERMITANCHE à la brosse
Enduit d'étanchéité type CERMITANCHE des Ets DESVRES en 2 couches, réalisé à l'aide des outils prescrits par le fabricant avec interposition de l'armature en non tissé, aiguilleté à base de filaments synthétiques marouflés
Traitement des raccords sols parois verticales par bandes de renfort type AR12 marouflé dans le complexe CERMITANCHE

Nota bene :
Protection du système d'étanchéité contre les dégradations tant que celui-ci n'est pas recouvert par la protection dure

· Localisation :
Au droit de la faïence des lavabos / évier / Sanitaires / Urinoir et douches dans les sanitaires 
Au droit de toute la faïence dans l’office, laverie et réserve.
Au sol sur toute la surface de l’office, laverie, réserve.
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Format 30 x 30 cm
Mode de pose et joints - Pose scellée
Classement UPEC – U4 P4 E3 C2
Classement d’adhérence – R10
Produit référencé – Référence LOUISIANE des Ets DESVRES ou équivalent
Sujétions particulières à prendre en compte :
· Découpes pour appareils sanitaires et leurs accessoires ;
· Toutes sujétions d’étanchéité des sols et des murs.

· Localisation :
Suivant plan du maitre d’ouvrage et notamment :
· Sanitaires ;
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Plinthes à gorge en grés cérame, dito sol décrit ci-avant
Format 30 x 10 cm
Eléments spéciaux pour traitement d'angles rentrants et sortants
Mode de pose collée
Produit référencé - COLLECTION TECHNIQUE des Ets DESVRES ou équivalent

· Localisation :
Suivant plan du maitre d’ouvrage et notamment :
· Sanitaires ;
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Revêtement mural en carreaux de faïence à pâte blanche et émail vitrifié
Teinte au choix du maitre d’ouvrage dans la gamme du Fabricant
Aspect de surface - Mat
Dimensions - 30 x 50 cm
Mode de pose et joints – Collée

Produit référencé :
Série HOME des Ets ALELUIA CERÂMICAS ou équivalent

Sujétions particulières à prendre en compte :
-	Détourages des baies (appuis, tableaux et voussures) disposées dans les parois revêtues au présent article

· Localisation :
Suivant plan du maitre d’ouvrage 
Toute hauteur :
· Office ;
· Laverie ;
· Vestiaire office ;
· Dégagement office ;
· Réserve office ;
· Local entretien donnant sur la salle de jeux ;
· Local déchet.
1m80 de hauteur :
· Sanitaires ;
· Abri conteneurs
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Pose des siphons de sols fournis par le macro lot B.

· Localisation :
Suivant plans du maitre d’ouvrage et notamment pour :
· Pour tous les locaux nécessitant un siphon de sol (voir détail dans le lot 06 : Chauffage / Ventilation / Plomberie
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Au droit des raccords entre revêtement de sols différents, l'entreprise devra la fourniture et la pose de seuils en acier inoxydable de 35 mm de largeur, sans saillie, permettant le rattrapage éventuel des différences de niveaux, y compris toutes sujétions de coupes, percements pour fixation par vis et chevilles, trous fraisé. 

· Localisation :
Au droit de chaque changement de sol ou au droit de chaque changement entre un revêtement neuf et un revêtement ancien.

[bookmark: _Toc433103269][bookmark: _Toc433103967][bookmark: _Toc433276879][bookmark: _Toc435516896][bookmark: _Toc435637342][bookmark: _Toc482712080]Nettoyages 
L’entreprise du présent lots devra intégrer dans son offre 2 nettoyages, un avant les opérations préalables à la réception et un en fin de travaux afin de livrer les locaux en parfait état de propreté, l'entrepreneur procédera au nettoyage général de tous les locaux
Sa prestation comprendra :
-	Balayage de tous les locaux
-	Lavage des sols revêtus de carrelage, revêtements plastiques et peinture
-	Nettoyage de tous les ouvrages de menuiseries intérieures
-	Nettoyage des plinthes de toutes natures
-	Nettoyage des appareils sanitaires, paillasses, cuves, etc…
-	Nettoyage et lustrage des accessoires de robinetteries
-	Nettoyage des appareillages d'électricité et de détection incendie
-	Nettoyage et vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie
-	Nettoyage des revêtements de faïence
-	Lavage des verres, glaces et miroirs intérieurs
-	Nettoyage des menuiseries extérieures (aux 2 faces)
-	Lavage des vitrages des menuiseries extérieures (aux 2 faces)
-	Enlèvement des protections sur les ouvrages livrés finis notamment menuiseries extérieures
-	Nettoyage des revêtements muraux
-	Nettoyage de tous les ouvrages intérieurs :
•	menuiseries
•	serrurerie
•	parements stratifiés
•	parements en tôle
-	Raccords de peinture après le nettoyage

Les produits de nettoyage et les procédés mis en œuvre devront être appropriés afin de ne pas provoquer l'altération des matières elles-mêmes ou de leur état de surface
Dans le cas de revêtements muraux ou de sols spéciaux, l'entreprise se référera, pour tous les nettoyages aux indications données par le fabricant
En cas de dégradation ou altération des états de surface, l'entrepreneur du présent lot sera tenu pour responsable et les ouvrages repris à ses frais


Nota bene :
Cette prestation ne sera pas incluse dans les prix unitaires mais devra faire l'objet d'un article séparé dans la décomposition forfaitaire

· Localisation :
Les nettoyages seront réalisés dans l'ensemble des locaux concernés par les travaux
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